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COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA
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COBRE 10x7cm TERMINAL DE PRESSÃO

ENCAIXE P/ ELETRODUTO
DE PVC Ø25mm (1")

TERMINAL DE PRESSÃO

0,
30

m
.

PISO

 VISTA DAS LIGAÇÕES NA CAIXA
DE EQUALIZAÇÃO DE SOBREPOR

PLACA DE

ENCAIXE P/ ELETRODUTO
DE PVC Ø25mm (1")

CAIXA EM PVC PARA SOBREPOR
COM TAMPA 16 x 10 x 8 cm
REF. TEL-903 TERMOTÉCNICA

CABO DE AÇO COBREADO
270mm

VALA PARA ACOMODAÇÃO DA
MALHA DE ATERRAMENTO

A PROFUNDIDADE 
MÍNIMA É 500mm

         A LARGURA 

     É 300mm
       RECOMENDADA

FITA DE
ADVERTÊNCIA

19
8

-FITA AMARELA
-ALERTA EM VERMELHO

NOTAS

1-MATERIAL: PVC

2-CORES:

CUIDADO! PERIGO!
MALHA ATERRAMENTO

VER DETALHE 04
COM A MALHA DE SOLO

INTERLIGAÇÃO DA CAPTAÇÃO

04
HF

03
HF

02
HF

01
HF

11
HF

10
HF

09
HF

08
HF

07
HF

05
HF

06
HF

31
5m

m

ATERRAMENTO ATERRAM
EN

TO

REF.:TEL-560
CONECTOR DE MEDIÇÃO

CONECTOR MINI-GAR EM LATÃO ESTANHADO

CABO DE AÇO COBREADO

70mm2

COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO 
COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA

E BORDA EXTERIOR REDONDA Ø300mm PARA
PASSEIOS E PISOS SUJEITOS ÀS CARGA

PESADA REF.:TEL-535
REF.:TEL-583

Ø7/8" x 1/8" x 3mm 

REF.:TEL-771

REF.:TEL-757
SUPORTE EQUALIZADOR COLÁVEL

2

METÁLICA
JANELA 

REF.: TEL-656
ATERRINSERT

REF.: TEL-630
PINO M12
CONECTOR COM

REF.: TEL-5116
TERMINAL DE COMPRESSÃO

16mm REF.: TEL-5716
CABO DE COBRE ISOLADO

Ø1/4" x 5/8" REF.:TEL-5321
CABEÇA CHATA

PORCA EM ALUMÍNIO SEXTAVADA
1/4" REF.:TEL-5313

REF.:TEL-771

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO
Ø7/8" x 1/8" x 3mm 

PARAFUSO

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO
7/8" x 1/8" x 3m TEL-771

PARAFUSO DE FENDA INOX
AUTOATARRACHANTE
Ø4,2 X 32mm TEL-5333

TEL-771
7/8" x 1/8" x 3m
BARRA CHATA ALUMÍNIO

TEL-5322  E PORCA Ø1/4" ALUMÍNIO TEL-5313
PARAFUSO CABEÇA CHATA ALUMÍNIO Ø1/4" x 7/8"

BUCHA DE NYLON
Nº 6 TEL-5306

PARAFUSO DE FENDA INOX
AUTOATARRACHANTE
Ø4,2 X 32mm TEL-5333

ELETRODUTO EM PVC

Ø1" x 3m REF.:TEL-5501

CABO COBRE 50mm REF.:TEL-51352
COBRE ESTANHADO 1 FURO P/
TERMINAL DE COMPRESSÃO

PARAFUSO CABEÇA CHATA
EM ALUMÍNIO Ø 1/4" x 7/8"
REF.:TEL-5322

REF.:TEL-5313

PORCA SEXTAVADA
EM ALUMÍNIO Ø 1/4" 

Ø4,2 x 3,2mm REF.:TEL-5333
EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE
PARAFUSO DE FENDA 

REF.:TEL-5322
ALUMÍNIO Ø1/4" x 7/8"

PARAFUSO CABEÇA CHATA

BUCHA DE NYLON
N°8 REF.:TEL-5308

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO
7/8" x 1/8" x 3m REF.:TEL-771

PORCA SEXTAVADA ALUMÍNIO
Ø 1/4" REF.:TEL-5313

235mm REF.:TEL-5735
CABO DE COBRE NU

MALHA ATERRAMENTO
SEGUE PARA  

BARRA CHATA DE 

ALUMÍNIO REF.: TEL-771

REF.: TEL-5150

TERMINAL DE COMPRESSÃOTIGRE 1" x 3m
ELETRODUTO DE PVC

REF.:TEL-5503

ABRAÇADEIRA TIPO D
CUNHA REF.: TEL-095

N°6 REF.:TEL-5306
BUCHA DE NYLON

PORCA SEXTAVADA EM ALUMÍNIO
Ø1/4" REF.:TEL-5313

PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO
Ø1/4" x 7/8" REF.:TEL-5322

Ø4,2 x 32mm REF.:TEL-5333
INOX AUTOATARRACHANTE

BUCHA DE NYLON
N°6 REF.:TEL-5306

PARAFUSO FENDA EM AÇO 

CHATA DE ALUMÍNIO
TERMINAL AÉREO DE BARRA 

3/4" x 1/4" x 600mm

REF.:TEL-922

REBITE TIPO POP EM ALUMÍNIO

Ø1/4" x 35mm REF.:TEL-5335

INOX Ø1/4" REF.:TEL-5303

ARRUELA LISA EM AÇO

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

CABO DE AÇO COBREADO 70MM²

FIXAÇÃO DA BARRA DE ALÚMINIO

FIXAÇÃO DA BARRA DE ALUMÍNIO NO TELHADO

VER DETALHE 01

FIXAÇÃO DA BARRA DE ALUMÍNIO NA ALVENARIA

VER DETALHE 02

DESCIDA DA BARRA DE ALUMÍNIO

VER DETALHES 03 A 07

TEL-771
7/8" x 1/8" x 3m
BARRA CHATA ALUMÍNIO

TEL-771

7/8" x 1/8" x 3m

BARRA CHATA ALUMÍNIO

SISTEMA DE CAPTOR

SISTEMA DE CONDUTORES DE DESCIDAS

EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS 

DUAS CAIXAS DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM BARRAMENTO DE COBRE E TERMINAIS
PARA INSPEÇÃO.

TREZE DESCIDAS VERTICAIS SOBRE A ALVENARIA EM BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO,
CONECTADAS A MALHA DE ATERRAMENTO NO SOLO

TERMINAIS AÉREOS CHATOS DE ALUMÍNIO E BARRAS DE ALUMÍNIO

A) PROJETO EM CONFORMIDADE COM A NBR 5419

OBSERVAÇÃO:

SISTEMA DE MALHA DE ATERRAMENTO
SETE HASTES DE ATERRAMENTO COBREADAS EM SOLO.
QUATRO HASTES DO TIPO COBREADAS NAS CAIXAS DE INSPEÇÃO NO SOLO COM TAMPA
DE FERRO FUNDIDO, INTERLIGADAS ÀS DESCIDAS DO ATERRAMENTO POR  SOLDA
EXOTÉRMICAS OU CONECTORES ADEQUADOS.

B) VERIFICAR A QUANTIDADE DE HASTES DE ATERRAMENTO CONFORME O PROJETO.

CABO DE COBRE 35MM² NU

PASSAR MALHA DE SOLO SOB O PRÉDIO

70,0

01 PLANTA DE INSTALAÇÕES DO SISTEMA
ESCALA 1:50

A) TODAS AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER FEITAS POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS E
QUALIFICADOS

B) TODO O SISTEMA DEVERÁ APRESENTAR A MENOR RESISTÊNCIA POSSÍVEL APÓS A
EXECUÇÃO

C) A MALHA DE SOLO DEVERÁ SER INTERLIGADA ENTRE OS BLOCOS PARA GARANTIR A
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DO SISTEMA.

D) DEVERÁ SER CONFERIDO OS APERTOS DOS CONECTORES PARA GARANTIR A BOA
CONEXÃO ENTRE OS CONDUTORES.

E) AS CONEXÕES COM AS DESCIDAS DAS COLUNAS DEVERÃO SER FEITAS SOBRE A
PLATIBANDA, NO FINAL DAS COLUNAS COMO INDICADO.

NOTAS:

02 DETALHE 01

SEM ESCALA
FIXAÇÃO DA BARRA CHATA NA ALVENARIA

03 DETALHE 02

SEM ESCALA
DESCIDA EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

04 DETALHE 03

SEM ESCALA

CONEXÃO DA DESCIDA COM ATERRAMENTO
05 DETALHE 04

SEM ESCALA
FIXAÇÃO DA BARRA CHATA E TERMINAL AÉREO

06 DETALHE 05

SEM ESCALA
FIXAÇÃO DA BARRA E DERIVAÇÃO PARA CABO DE COBRE

07 DETALHE 06

SEM ESCALA

FIXAÇÃO E CONEXÃO DE BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO
08 DETALHE 07

SEM ESCALA
CONEXÃO DAS JANELAS COM AS DESCIDAS ESTRUTURAIS

09 DETALHE 08

SEM ESCALA
INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM TIPO SOLO

10 DETALHE 09

SEM ESCALA

VALA DE ATERRAMENTO
11 DETALHE 09

SEM ESCALA
VALA DE ATERRAMENTO

12 DETALHE 10

SEM ESCALA
FITA DE ADVERTÊNCIA

13 DETALHE 11

SEM ESCALA

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO

HASTE DE ATERRAMENTO 2,40M 

HASTE DE ATERRAMENTO 2,40M  EM CAIXA DE INSPEÇÃO

PONTO DE DESCIDA DA BARRA DE ALUMÍNIO

CONDUTOR DE ATERRAMENTO (B=BITOLA DO COONDUTOR)
B

TERMINAL AÉREO CHATO DE ALUMÍNIO

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

FIXAÇÃO BARRA DE ALUMÍNIO
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DETALHES EXECUTIVOS
PLANTA DE INSTALAÇÕES DO SISTEMA

PROJETO DE SPDA

Ass. dos Municípios da Microrregião do Méd. Sapucaí

SEDE AMESP
CORES DOS CABOS:
FASE - VERMELHO/BRANCO/PRETO
NEUTRO - AZUL CLARO
PROTEÇÃO - VERDE E AMARELO

NOTAS:
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